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12. La ventana siguiente indica que el adaptador 
Bluetooth de la sonda perdió su configuración. 
Apriete «No». 

 

 

13. Luego presione «Cancel». 

  

 

14. El programa le preguntará si desea volver a 
intentarlo. Seleccione «No». 

 
 

15. La ventana con el logo GDD aparecerá pero no será funcional. Apretar «Ok» en la 
esquina superior izquierda para cerrarla. 
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16. Antes de reconfigurar el adaptador Bluetooth, tiene que ponerlo en posición cero. 

Asegúrese que la sonda este encendida y que el interruptor «cable/wireless» esté 
posicionado en «wireless». Presionar el pequeño botón ubicado sobre la punta 
delantera del gatillo de la sonda durante al menos 5 segundos. 

 
17. En el menú «Start» del módulo, seleccione «File explorer». 
 

 

18. Si «My Device» no aparece en la parte superior 
de la ventana, apretar sobre la parte identificada 
con un círculo rojo sobre la imagén y seleccionar 
«My Device» en el menú en curso. 

 

 
 

19. Seleccionar «Program Files». 
 
 

 

20. Una vez en el menú «Program Files», 
seleccionar «GDD». 
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21. En el menú «GDD», apriete «BL-830 Config». 
 

  

 

22. Seleccionar el nombre correspondiente a su 
sonda. Es posible que el programa del módulo 
no haya retenido en su memoria el nombre de 
su sonda después de haberlo puesto en cero. 
En este caso, el nombre que le atribuye es 
«Brainboxes RS232 Adapter». Seleccionar este 
nombre y apretar «Select». 

  

 

23. Entrar el código «1234» en la ventana 
«Bluetooth passkey» y presionar el botón 
«Enter» del teclado. 
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24. Seleccionar «Remote Config» y presionar 
«Select» abajo de la ventana. 

  

 

25. Contestar «Yes» a la pregunta de la ventana 
«Device Manager». 

 
 

26. Puede que el programa lo devuelva a la ventana del  punto 21 de este mismo 
procedimiento. En este caso, presionar nuevamente «BL-830 Config». 

 
 

 

27. En el menú «Choose your module…», 
seleccione «MPP». 
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28. En el campo «Serial Number», entrar el número 
de 4 dígitos empezando con 96 que compone el 
número de serie de la sonda. Este número está 
grabado abajo del interruptor «On/Off» de la 
sonda. Luego presionar «CONFIG ». 

 

  

 

29. Un mensaje indicando que la configuración está 
completa debería aparecer. Presione el botón 
«Ok» en la esquina superior derecha de esta 
ventana.  

 
30. Ahora puede empezar nuevamente a conectarse a la sonda vía Bluetooth. Es 

posible que el programa nombre nuevamente la sonda «Brainboxes RS232 
Adapter». Ud. verá aparecer el nombre que había  elegido cuando arranque 
nuevamente el módulo. 

 
31. La sonda MPP-EM2S+ es un instrumento geofísico preciso. Para obtener la 

estabilidad de los valores iniciales – que deberían situarse alrededor de 0 – y para 
evitar la deriva de la señal, es muy recomendable dejar la sonda encendida durante 
una hora antes de empezar a tomar lecturas. Si no desea esperar una hora, 
recomendamos re-iniciar la sonda a cada minuto, con el fin de reducir la deriva de la 
señal. 

 
32. Configure los diferentes parámetros, es decir el nombre del archivo,  el espaciado, el 

modo, etc., en el menú de configuración (CFG). 
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33. Las medidas se toman apretando la barra «Mémoire» y  presionando sobre la barra 
«Marqueur» para incrementar la posición (existen dos modos de espaciado, el 
regular y el irregular – véase el manual  de instrucciones). Los dos botones sobre la 
sonda tienen la misma utilidad que las barras «Mémoire» y «Marqueur» del módulo 
Dell y han sido concebidos  para facilitar las manipulaciones. Estos botones son 
particularmente prácticos cuando se utiliza el software que permite conectar la sonda 
directamente a la computadora cuando no se puede escribir en la pantalla. 

 
34. Siempre es recomendable dejar el módulo Dell Axim sobre la carga cuando no está 

en uso para evitar  que su batería se descargue y que los datos relativos al 
programa MPP se pierdan. No obstante, si ocurriera una pérdida de programa, 
refierase al manual de instrucciones o contacte a GDD con el fin de restaurar el 
programa a partir del back-up situado en el módulo Dell Axim. 

 


