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«Informamos que el Receptor IP de GDD permite obtener lecturas más confiables que cualquier 

otro receptor IP y que permite leer dipolos adicionales.» 

CCaarr aacctteerr íísstt iiccaass::  
·  Posibilidad de 8,16, 24 o 32 canales 
·  Lectura de 32 canales en forma simultánea en modo polos o dipolos. 
·  Programa informático fácil de utilización.   
·  Posibilidad de configuración 3D con los 32 canales: 
   4 líneas x 8 canales / 2 líneas x 16 canales / 1 línea x 32 canales. 
·  Tipos de levantamiento: resistividad e IP en el ámbito del tiempo.  
·  Comunicación con el PDA: Bluetooth o RS-232.  
·  Gráficos en pantalla: Curvas de decaimiento, resistividad,  cargabilidad. 
·  Datos en tiempo real y almacenamiento automático de datos. 
·  Compensación automática de la deriva y ajuste del aumento. 
·  20 ventanas de cargabilidad programables. 
·  Convertidor análogo/numérico 24 bits por canal 
·  Aumento de de 1 a 1 000 000 000 (108) 
·  Resistente a los choques, portátil y sello medio-ambiental 

�
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GRx8-32: Este nuevo receptor es un instrumento compacto con un escaso consumo 
concebido para permitir una elevada productividad. Permite unas medidas de 
resistividad y polarización inducida. Su robustez permite funcionar en condiciones de 
terrenos difíciles. 
 

Modos de utilización disponibles: Aritmético, logarítmico, semi-logarítmico, 
Pegamento-Pegamento y definido por el usuario. 
 

Visualización I.P.: Valores de cargabilidad, de resistividad y las curvas I.P. de 
disminución pueden indicarse instantáneamente. El GRx8-32 permite supervisar el 
nivel de ruido y comprobar la forma de la onda de la tensión primaria. 
 

Memoria interna:  La memoria de 64 megaocteto permite memorizar hasta 64 000 
lecturas. Cada lectura suma un kilooctet e incluye el conjunto completo de los 
parámetros que caracterizan las medidas sobre 8 canales. Los datos se registran en 
una memoria no volátil que no requiere ninguna pila. La memoria puede almacenar 
varios días de datos.  
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Fabricado en Canadá por Instrumentation GDD Inc. 



Allegro Cx  
 

Allegro Mx  
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EESSPPEECCII FFII CCAACCII ÓÓNNEESS  
Número de canales: 8, 16, 24 o 32  
Tipo de levantamiento: Resistividad y IP en el dominio del 
                                         tiempo 
Veinte ventanas de cargabilidad: Aritmético, logarítmico,  
                  semi-logarítmico, IPR-12 y definido por el usuario 
Sincronización: Re-sincronizado automático sobre la tensión 
                           primaria 
Reducción de ruido: Apilamiento automático de las lecturas 
Cómputo: Resistividad aparente, cargabilidad, desviación 
                   estándar y Vp 
Tamaño: 41 X 33 X 18 cm (16 X 13 X 7 po) 
Peso (32 canales): 9 kg (20 lbs.)  
Caja: Maletín altamente durable tipo Pelícano, con sello medio 
          ambiental 
Puertos en serie: Puerto RS-232 y Bluetooth para comunicar 
                              con un PDA 
Temperatura de utilización: -40 a +60oC (-40 a +140oF) 
Medio ambiente: Resistente al agua, operable bajo lluvia 
�

CCAARRAACCTTÉÉRRII SSTTII CCAASS  EELL ÉÉCCTTRRII CCAASS  
Resistencia de contacto: Hasta 1,5 M�  
Señal de onda: Dominio del tiempo (ON+, OFF, ON-, OFF) 
Base de tiempo: 0.5, 1, 2, 4 y 8 segundos  
Impedancia de entrada: 104 G�  
Tensión primaria: ±10 uV a ±15 V para todos los canales 
Entrada:  Diferencial en configuración dipolo 
Medición de Voltaje: Resolución 1µV 
Ajuste self-potentiel: ± 5 V, compensación automática de la  

  deriva por incremento de 150 µV 
Filtro:  Bessel passe-bas 15 Hz de ocho polos, Filtro 50 y 60 Hz 
�

PPDDAA  
Ordenador portátil normal – Juniper Allegro Cx o Mx 
proporcionado con el receptor de GDD y incluyendo todos 
los accesorios. 
 
Sistema de explotación: Windows CE (Cx)  
                                         Windows Mobile 6.0 (Mx) 
Comunicación Bluetooth y RS-232. 

FFUUEENNTTEE  DDEE  PPOOTTEENNCCII AA  
-Pilas de 12V recargables  
-Conector  normal para baterías externas   
 

CCOOMM PPOONNEENNTTEESS  II NNCCLL UUII DDOOSS  

OOPPCCII ÓÓNN  DDEE  CCOOMM PPRRAASS  
Enviamos a todas partes del mundo. 
  
PPEERRÍÍ OODDOO  DDEE  AARRRRII EENNDDOO  
DDiissppoonniibbllee  ssoollaammeennttee  eenn  CCaannaaddáá  yy  UUSSAA  
Comienza el día que el instrumento sale de nuestra oficina de Quebec, Canadá, 
hasta el día de su devolución a la misma oficina. 50% del costo de arriendo de los 
cuatros últimos meses serán acreditados a la compra del instrumento arrendado. 
 
GGAARRAANNTTÍÍ AA  
Todos nuestros equipos están cubiertos por una garantía de 1 año. Todo tipo de 
reparaciones serán realizadas sin costo en nuestra oficina de Quebec, Canadá.  

�

SSEERRVVII CCII OO  
Si el equipo fabricado por GDD falla dentro del plazo de garantía o durante  
el contrato de servicio, el equipo será reemplazado, sin costo, durante las  
reparaciones (a pedido del cliente y según disponibilidad del equipo). 
 
OOTTRROOSS  CCOOSSTTOOSS  
Gastos de  transporte, seguros,  aduanas  e impuestos no están incluidos, si 
aplicables. 
 
FFOORRMM AA  DDEE  PPAAGGOO  
 Tarjetas  de crédito, cheques, transferencias  bancarias, u otra  forma de pago 
aprobada por GDD.  
�

3700, boul. de la Chaudière, suite 200 
Québec (Québec), Canadá, G1X 4B7  
Teléfono: +1 (418) 877-4249 
Fax: +1 (418) 877-4054 
Sitio web: www.gdd.ca 
E-mail: gdd@gdd.ca 
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Las especificaciones pueden ser modificadas sin previo aviso. 

Impreso en Québec, Canadá, 2009 
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    8 Channels �  
 

           16 Ch. �  
 

           24 Ch. �  
 

           32 Ch. �  


