
Probador IP de muestras de perforación (SCIP) 
Modelo TDLV (Dominio-tiempo a bajo voltaje) 

�� Conecte las muestras de perfora-
ción DDH a los peritajes de resisti-
vidad. 

�� Elige los peritajes geofísicos apro-
piados. 

�� Mide y registra la resistividad 
electrónica. 

�� Transfiera los datos al computador. 

��  Extracciones puntuales. 

�� Registre hasta 4,000,000 medidas. 

 

Probador IP de muestras de perforación (SCIP) 
Modelo TDLV (Dominio-tiempo a baja voltaje) 

Sample Core IP Tester (SCIP) 
TDLV (Time Domain Low-Voltage) 

El nuevo Probador IP de muestras de 
perforación (SCIP) fabricado por Instrumen-
tation GDD Inc. es un medio innovador para 
medir las propiedades eléctricas de las mues-
tras de perforación. El SCIP es un aparato 
portátil a batería utilizada para evaluar la re-
sistividad de  las muestras de perforación. Es 
un sistema fácil de uso con una gran capaci-
dad de memoria para el almacenamiento de 
las medidas. El SCIP es hidrófugo lo que es 
útil para el trabajo in situ. El computador de 
bolsillo Archer tiene el programa informático  
Windows Mobile 5. 



Sistema SCIP 
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�� Inscribe las propiedades de las muestras de perfora-

ción en el nuevo Archer PDA. 
�� Fija en la pantalla el resultado en forma instantánea. 
�� Fácil a usar y barato. 
�� Resistente a los choques, portátil y sellado para el me-

dio ambiente. 
�� Fabricado para utilizase en reales condiciones. 
�� Componentes hidrófugos.  
�� Transfiera de los datos en el computador de bolsillo 

con un cable USB. 
�� Ofrece la posibilidad de usar el PDA con Bluetooth o 

con un cable RS-232. 
�� Curva de debilitamiento de la pantalla.  
�� Cálculo directo de la resistividad y de la cargabilidad. 
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�� Probador SCIP de GDD, modelo TDLV. 
�� Cargador mural de baterías 100-240V AC para el 

Probador SCIP. 
�� Cable de comunicación periódico. 
�� Bloque de apoyo (2) con cables (4). 
�� Computador de bolsillo Archer con accesorios : 

- Cargador mural 100-240V AC  
- Cable USB (mini a full) 
- Correa a mano�
- Bolígrafo capturado de tamaño normal 
- CD de comienzo Microsoft 
- CD de documentación con el manual de utili-

zación 
�� Programa informático de GDD instalado en el Ar-

cher. 
�� Manual de instrucciones de GDD con el CD del 

programa informático de GDD. 

Opción de compras 
Enviamos a todas partes del mundo. 

Período de arriendo 
Comienza el día que el instrumento sale de nuestra oficina de Quebec, Ca-
nadá, hasta el día de su devolución a la misma oficina. 50% del costo de 
arriendo de los cuatros últimos meses serán acreditados a la compra del instru-
mento arrendado. 

Servicio 
Si el equipo fabricado por GDD falla dentro del plazo de garantía o durante el 
contrato de servicio, el equipo será reemplazado, sin costo, durante las repara-
ciones (a pedido del cliente y según disponibilidad del equipo). 

Garantía 
Todos nuestros equipos están cubiertos por una garantía de 1 año. Todo 
tipo de reparaciones serán realizadas sin costo en nuestra oficina de Que-
bec, Canadá. Sin embargo los gastos de transporte, impuestos y gastos de 
aduanas no están incluidos en la reparación. 

Otros costos 

Costos de envío, aduanes e impuestos a cargo del importador.  

 

Forma de pago 
Visa, Mastercard, American Express, cheques o transferencias bancarias. 

860 boul. De la Chaudière, suite 200 
Québec (Québec), Canada G1X 4B7 
Teléfono : +1 (418) 877-4249 
Fax : +1 (418) 877-4054 
Sitio Web: www.gdd.ca 
Email : gdd@gdd.ca 
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�� Medida: Dominio-tiempo. 
�� Dimensión:  40.6 x 33 x 17.4 cm. 
�� Peso:  7 kg. 
�� Registre 100,000 lecturas / extensible a 4,000,000 lec-

turas. 
�� Veinte ventanas de cargabilidad: Aritmética, logarít-

mica, semi-logarítmica y definida por el usuario. 
�� Reducción del ruido: apilamiento automático. 
�� Resistividad aparente, voltaje primario (Vp), error pri-

mario de voltaje, % de Vp simétrico, corriente, carga-
bilidad y error de cargabilidad. 

�� Temperatura tolerada: -45
 a +60
C (-49
 a +140
F). 
�� Base de tiempo: 0.5, 1, 2, 4 y 8 segundos. 
�� Caja Pelican resistente y sellada para el medio am-

biente. 
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